


1.內容物說明

營柱：7001 Aluminum Pole

材質：抗撕裂75D Polyester 表⾯矽處理

耐⽔壓：3000 mm

外帳

內帳

營柱袋

營釘袋

副營柱
11mm11節

X 2

主營柱
13mm 12節

X 2

TB300全部內容物都包含在⼀個⼤提袋裡。

＊所有的營柱都要確實套接才能
　穿入管套內，以防斷裂。



2.尺⼨說明
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外帳尺⼨

內帳尺⼨

內外帳比例

帳⾨

三⾓窗 梯形窗

內帳前⾨頂端兩側為紅⾊彈性繩

⼩氣窗



3.帳篷搭設

將外帳攤開拉平，找到 X 形管套（紅邊）

，再將主營柱（紅標）插入管套內。

２⽀主營柱都插入管套後，將各⾃⼀端的叉扣和營柱扣緊。
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再來,把其中⼀⽀主營柱⼸起，並把主營柱的另⼀端固定。３

最後再把另⼀⽀主營柱

⼸起，這時候外帳會同時

挺立後，再慢慢微調，最

後再將營柱和叉扣固定。

４

２⽀主營柱組裝完後，

這時外帳就處於⾃立狀態

，稍微整理外觀。
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將副營柱穿過側翼的管套，然後將副營柱的兩側和叉扣

連接在⼀起。

６

１

２ ３

接著，以同樣的⽅式

處理對側的營柱。

把營柱固定扣全部

固定在營柱上。

7

四個⾓落使⽤營釘固定。8



營柱交叉處織帶先環繞⼀圈，

再將抗風繩下釘。

9

梯形窗頂有三處抗風繩

全部下釘。

10

管套各有兩個抗風繩，共八處，全部下釘。11



紅⾊彈性繩那⼀側就是內帳前⾨的⽅向。12

TB300採⽤對稱設計，不分前後。

選定前⾨⽅向後，先掛紅⾊彈性繩，再固定後⾨上其他掛點

，最後固定底部掛勾在叉扣⾦屬環上即可完成安裝。
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4.空間說明

使⽤內帳後，還能擁有⼀個前庭空間可供使⽤。

內帳空間⾜夠容納四個成年⼈。

不論是帳⾨、⼩氣窗、三⾓窗或梯形窗

，都可打開以實現通風。

掀背式⾞輛可直接將

⾞尾靠近帳⾨使⽤。

由於帳⾨的⾨幅較⼤，

因此建議將⾨片和紗⾨

分開捲收以便收納。

⾨片

紗⾨



5.收納說明

外帳攤開，四個點拉起，

兩側中點（三⾓標⽰處）向外拉。

１

拉起後整平，再翻到地⾯上。２

１
１

２

兩側內摺。３

１
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向內對摺。４

對摺。6

放置內帳。7 捲收。8

收到外袋裡。9

再對摺。５



6 . 注意事項

( 1 ) 本產品使⽤時，須將所有營釘與風繩固定完成以達最佳使⽤狀態。

( 2 ) 本產品不具耐燃性，不可在帳篷內使⽤明火以防造成不可挽救的傷

害。在帳篷內使⽤保暖設備應注意火災、缺氧或⼀氧化碳中毒所造

成的傷害，請選擇通風良好，無天然與⼈為災害的地點及排⽔良好

的場所來搭設帳篷。

( 3 ) 請留意氣象狀況，氣象局如預測有惡劣天候時，請注意安全並停⽌

露營，且擬定撤退計畫前往安全場所避難。萬⼀遭遇惡劣天氣或強

風時等，請徹底檢查營釘、風繩是否已確實牢固並固定完成。

( 4 ) 初次使⽤時請務必先試⾏架設，確認附件及架設步驟。為使帳篷在

更完整的狀態下使⽤，請理解並學習如何使⽤本產品，敬請協助配

合。若出現不良狀況時，請洽詢原購買的商家。

( 5 ) 當帳篷內溫度⾼於外部溫度時，⽔蒸氣上升碰到外帳內壁時會產⽣

冷凝結，形成⽔珠，⽽有結露現象。請保持帳篷通風會有助於減少

此現象的產⽣。

( 6 ) ⾨片拉鍊尾端因結構⼯法關係，略有左右不等⻑的現象，請注意勿

⽤⼒將拉鍊拉過頭，以免造成損壞。

( 7 ) 請注意本產品具備良好通風效能,但並不能完全防⽌返潮。若同時存

在有利於返潮的條件,產品内部可能無法完全防⽌反潮的狀況,因此請

加以注意.量保持通風良好。





本產品皆經由嚴謹的⽅式製作出最佳的產品，

若產品因製造過程缺失⽽出現明顯缺陷

本公司將依循保固原則處理。

但若有以下狀況，則不屬於本公司保固範圍內

造成您的不便我們深感抱歉。

1. 因難以預料之事故⽽造成之破損。

2. 因錯誤⽤法或暴⼒使⽤所造成之產品破損。

3. 因⻑期變化或紫外線之影響⽽造成素材之劣化 。

4. 因其他非製造上之缺陷所造成之破損。

5. 改造品之破損。

非保固注意事項

若有任何保固相關事宜，皆請直接與

原購買處聯繫，以進⾏售後服務。
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